
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



БАТАРЕЙКИ АККУМУЛЯТОРЫ

СЛУЖАТ ДОЛГО!
РАБОТАЮТ МОЩНО!

Ничего лишнего, только полная отдача энергии 

вашему устройству. 
Безопасность любимых гаджетов от протечек благодаря современным 

технологиям. Высокие стандарты качества и многоуровневый контроль на всех 

этапах производства.

Мы идем в ногу со временем выбирая для вас самое лучшее!



ТЕХНОЛОГИЯ TDS 
С МАКСИМАЛЬНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ 

ЁМКОСТИ БАТАРЕЙКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

0% HG, CD, PB

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ
ПРОЧНАЯ ОБОЛОЧКА ИЗ СТАЛИ

ВЗРЫВОЗАЩИТНАЯ 
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОБКА  
АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК И 

ВЫТЕКАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ

ТЕМПЕРАТУРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

-20 … +60 C
СОХРАНЯЕТ ЗАРЯД 

ДО 10 ЛЕТ

ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ (Alkaline)

ААА АА С D 9V



Щелочные батарейки (Alkaline)

Щелочные или алкалиновые батарейки типоразмеров ААА, АА, С, D и «Крона», упакованы в стандартный блистер для удобства размещения на витрине или крючках. 

Традиционно такие элементы используются для питания пультов дистанционного управления, кухонных и напольных весов, часов, электробритв, радиоприемников, 

диктофонов, плееров, караоке-микрофонов.

ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ 24721, ГОСТ Р МЭК 60086-1 (IEC 60086-1), ПП РФ 24 

AA
ABT-LR06-OP-L02

Optima LR06 (2шт/блистер)

Номинальное напряжение - 1,5В

ИУ/ГУ/ТУ

1/12/240

AA
ABT-LR06-OP-L04

Optima LR06 (4шт/блистер)

Номинальное напряжение - 1,5В

ИУ/ГУ/ТУ

1/12/144

AA
ABT-LR06-OP-B10

Optima LR06 (10шт/бокс)

Номинальное напряжение - 1,5В

ИУ/ГУ/ТУ

1/-/72

AA
ABT-LR06-OP-B28

Optima LR06 (28шт/бокс)

Номинальное напряжение - 1,5В

ИУ/ГУ/ТУ

1/-/24



Щелочные батарейки (Alkaline)

ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ 24721, ГОСТ Р МЭК 60086-1 (IEC 60086-1), ПП РФ 24 

AAА
ABT-LR03-OP-L02

Optima LR03 (2шт/блистер)

Номинальное напряжение - 1,5В

ИУ/ГУ/ТУ

1/12/240

AАA
ABT-LR03-OP-L04

Optima LR03 (4шт/блистер)

Номинальное напряжение - 1,5В

ИУ/ГУ/ТУ

1/12/144

AАA
ABT-LR03-OP-B10

Optima LR03 (10шт/бокс)

Номинальное напряжение - 1,5В

ИУ/ГУ/ТУ

1/-/96

AАA
ABT-LR03-OP-B28

Optima LR03 (28шт/бокс)

Номинальное напряжение - 1,5В

ИУ/ГУ/ТУ

1/-/24



Щелочные батарейки (Alkaline)

ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ 24721, ГОСТ Р МЭК 60086-1 (IEC 60086-1), ПП РФ 24 

С
ABT-LR14-OP-L02

Optima LR14 (2шт/блистер)

Номинальное напряжение - 1,5В

ИУ/ГУ/ТУ

1/12/240

D
ABT-LR20-OP-L02

Optima LR20 (2шт/блистер)

Номинальное напряжение - 1,5В

ИУ/ГУ/ТУ

1/12/144

КРОНА
ABT-6LR619V-OP-L01

Optima 6LR61 (1шт/блистер)

Номинальное напряжение - 9В

ИУ/ГУ/ТУ

1/10/20



ЛИТИЕВЫЕ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

СВЕРХМОЩНОСТЬ
ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ 

ВЫСОКАЯ ТОКОТДАЧА
ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ

ТЕМПЕРАТУРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

-20 … +60 C

СРОК ХРАНЕНИЯ 

ДО 5 ЛЕТ
МИНИМАЛЬНЫЙ САМОРАЗРЯД

НЕ БОЛЕЕ 3%

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

0% HG, CD, PB



Литиевые дисковые элементы питания

Литиевые дисковые элементы питания предназначены для питания часов, калькуляторов, кухонных весов, цифровых камер, электронных систем 

контроля доступа, материнских плат ПК и электронных игрушек

СR
ABT-CR1632-OP-L01

Optima CR1632 (1шт/блистер)

Номинальное напряжение - 3В

ИУ/ГУ/ТУ

1/20/1000

СR
ABT-CR2016-OP-L01

Optima CR2016 (1шт/блистер)

Номинальное напряжение - 3В

ИУ/ГУ/ТУ

1/20/1000

СR
ABT-CR2025-OP-L01

Optima CR2025 (1шт/блистер)

Номинальное напряжение - 3В

ИУ/ГУ/ТУ

1/20/1000

СR
ABT-CR2025-OP-L02

Optima CR2025 (2шт/блистер)

Номинальное напряжение - 3В

ИУ/ГУ/ТУ

1/20/400

СR
ABT-CR2032-OP-L01

Optima CR2032 (1шт/блистер)

Номинальное напряжение - 3В

ИУ/ГУ/ТУ

1/20/1000

СR
ABT-CR2032-OP-L02

Optima CR2032 (2шт/блистер)

Номинальное напряжение - 3В

ИУ/ГУ/ТУ

1/20/400



АККУМУЛЯТОРЫ НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕ (NI-MH)

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 

ОТ ВЗРЫВА

1000 ЦИКЛОВ
ПЕРЕЗАРЯДА

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ 

ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ 

-20 C

ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПРИ НИЗКОМ РАЗРЯДЕ

СОХРАНЯЕТ ЗАРЯД 

ДО 8 МЕСЯЦЕВ

0% HG, CD, PB
БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

СВЕРХМОЩНОСТЬ
ЕМКОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ 

ЗАЯВЛЕННОЙ 



Аккумуляторы Никель-Металлогидридные (Ni-MH)

Предназначены для устройств с высоким энергопотреблением.

Ni-MH аккумуляторы IEK не обладают эффектом памяти, перезаряжаемы до 1000 раз. Они подходят для любых областей применения, в том числе 

современных цифровых устройств, таких как фотоаппараты и игрушки.

AA
AAK-NIMH-06-2700-L02

GREEN Ni-MH AA 2700мАч

(2шт/блистер)

Номинальное напряжение - 1,2В

ИУ/ГУ/ТУ

1/10/120

AAА
AAK-NIMH-03-1100-L02

GREEN Ni-MH AA 1100мАч

(2шт/блистер)

Номинальное напряжение - 1,2В

ИУ/ГУ/ТУ

1/10/160

AA
AAK-NIMH-06-2700-L04

GREEN Ni-MH AA 2700мАч

(4шт/блистер)

Номинальное напряжение - 1,2В

ИУ/ГУ/ТУ

1/10/120

AAА
AAK-NIMH-03-1100-L04

GREEN Ni-MH AA 1100мАч

(4шт/блистер)

Номинальное напряжение - 1,2В

ИУ/ГУ/ТУ

1/10/160


