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Крепежные изделия

Саморез с пресс-шайбой со сверлом

Саморез с пресс-шайбой острый

Назначение: 
• крепление различных металлических 
конструкций толщиной до 2 мм и листовых 
материалов между собой и к несущим 
поверхностям без предварительного 
сверления.
Характеристики:
• класс прочности 4.8 для исполнения 1.

Назначение: 
• крепление различных металлических 
конструкций толщиной до 0,9 мм и листовых 
материалов между собой и к несущим 
поверхностям без предварительного 
сверления. Крепление брусков, реек, ДВП, 
сайдинга.
Характеристики:
• класс прочности 4.8 для исполнения 1.

Диаметр, мм Длина, мм Код

4,2 13 CM274013

4,2 16 CM274016

4,2 19 CM274019

4,2 25 CM274025

4,2 32 CM274032

4,2 41 CM274041

4,2 51 CM274051

4,2 76 CM274076

Диаметр, мм Длина, мм Код

4,2 13 CM275013

4,2 16 CM275016

4,2 19 CM275019

4,2 25 CM275025

4,2 32 CM275032

4,2 41 CM275041

4,2 51 CM275051

4,2 76 CM275076

Винт для крепления к С-образному профилю

Обозначение M10xL2 L1, мм Код

M10х30 40 CM041030

M10х50 60 CM041050

Назначение: 
• крепление тяжелых консолей к различным 
видам С-образного профиля, к одинарным 
и двойным подвесам. Позволяет также 
крепиться к траверсам и консолям на основе 
С-образного профиля.
Характеристики:
• класс прочности 5.6 для исполнения 1;
• покрытие "Geomet" или его аналоги 
классом стойкости к коррозии не ниже 6 по 
ГОСТ Р 52868.


